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Because of their high-quality image, Super-VHS video units are accepted more and more. However, it is disadvantageous 
in these units that the luminance (Y) and chrominance (C) lines brought in separately can not be processed by normal 
television sets. The invention proposes an adapter which conditions the incoming (Y) and (C) signals in such a manner 
that they can be supplied as "RGB" signals to the SCART connector (6) normally provided on such television sets. 
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© Video-Adapter 

Super-VHS-Videogerate finden wegen ihrer hochwerti- 
gen BHdqualitat immer mehr Anklang. Nachteilig macht sich 
bet diesen Geraten allerdings bemerkbar, daB die getrennt 
herangefuhrten Luminanz(Y)- und Chrominanz{C)-Leitungen 
von normalen Fernsehgeraten nicht verarbeitet werden kon- 
nen. 

Die Erfindung schlagt einen Adapter vor, der die ankom- 
menden (Y)- und (C)-Signale so aufbereitet, daB sie als »R- 
G-Bt -Signale der ublicherweise an solchen Fernsehgeraten 
vorgesehenen Euro-SCART-Steckerleiste (6) zugeleitet 
werden konnen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Adapter zum AnschluB 
eines Super-VHS-Videogerates (S-VHS) an ein Fern- 
sehgerat, das nicht zum Empfang der von diesen Gera- 5 
ten stammenden Signale eingerichtet ist. 

Modcrne Fernsehgerate sind mil einem 21-poligen 
Sleeker, einem "Euro-SCA RT-Stecker M , zum AnschluB 
von Videogeraten versehen, bei dem sowohl die Audio- 
Zuicitungcn angeschlossen sind, wie auch die Synchro- 10 
nisation und die drei Anschlusse fur Rot, Griin und Blau 
(R-G-B). An diesen Euro-SCA RT-SteckanschluB kon- 
nen ohne weiteres normale VHS-Videogerate ange- 
schlossen werden, wobei allerdings die Luminanz Vwie 
auch die Chrominanz C gemeinsam dem Gerat zuge- 15 
fuhrt werden. Bei dem Videogerat mit Super-VHS 
(S-VHS) werden jedoch die Eingange fur die Luminanz 
( V) wie auch fur die Chrominanz (Q getrennt geftihrt 
und mussen auch, um die Qualitat dieser Geraieai t bei- 
zubehalten. getrennt weiterverarbeitet werden. Dies ist 20 
bei den bekannten Fernsehgeraten nicht moglich, da 
hier die separaten Eingange fiir " V" und fur "C fehlen. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Adapter 
anzugeben, der diese aus dem S-VHS-Videogerat her- 
ausfuhrenden "Y M - und "CT-Leitungen beziehungsweise 25 
Signale nach wie vor getrennt so aufbereitet, daB sie 
dem normal ausgestatteten Fernsehgerat, also dem 
Fernsehgerat, das keine S-VHS-Buchse aufweist, ohne 
Qualitatsverminderung zuzuleiten sind. 

Erreicht wird dies in erfindungsgemaBer Weise da- 30 
durch, daB in einem Adaptergehause mit einem 4-poli- 
gen S-VHS-Steckereingang und einem 21-poligen Stek- 
kerausgang (Euro-SCART) ein PAL-Decoder mit Lumi- 
nanz- und Chrominanz- Eingangsfilter ein Sandcastlege- 
nerator sowie eine Blanking-Schaltung einschlieBlich 35 
di*r zugehorigen Elektronikbausteine (Emitterfolger) 
untergebracht sind und daB der Eingangsfilter des PAL- 
Dccoders abgetrennt und der verbleibende PAL-Deco- 
der mit den C- und V- Buchsen des S-VHS-Steckerein- 
gangs und dessen R-G-B-Ausgang mit den entsprechen- 40 
den Buchsen des 21-poligen Steckerausgangs (Euro- 
SCART) verbunden ist. 

Der Adapter verlegt somit die Behandlung der Aus- 
gangssignale des S-VHS- Videogerates, die normaler- 
weise innerhalb des Fernsehgerates in dem kompletten 45 
PAL-Decoder stattfindet, nach auBen in den Adapter, 
jedoch ohne die dem PAL-Decoder vorgeschalteten 
Eingangsfilter. Diese Eingangsfilter konnen bei den 
S VHS Signalen entfallen, da sie ja separat in einer ge- 
trennten "V- sowie einer "C-Leitung herangefuhrt 50 
werden. Allerdings muB der Eingangsfilter auch wirklich 
galvanisch getrennt werden, um eine Vermischung der 
beiden Signale innerhalb der Frequenzfilter zu vermei- 
dcn. 

Tatsachlich ist es mil einem derartigen Adapter auch 55 
Laien mbglich, ein S-VHS-Videogerat ohne Schwierig- 
keiten an ein normales Fernsehgerat mit einem 21-poli- 
gen Stecker (Euro-SCA RT) anzuschlieBen unter Beibe- 
haltung der durch dieses qualitativ hochwertige Video- 
gerat gegebenen Bildqualitat. 60 

Selbstverstandlich konnen in dem Adapter auch noch 
gleich die Ein- und Ausgange fiir die Audio-Leitungen 
untergebracht sein, die ja ebenfalls dem 21-poligen 
Stecker zuzuleiten sind. 

Die Stromversorgung des Adapters kann entweder 65 
Ciber eine separate Stromversorgungsbuchse erfolgen 
oder auch iiber ein eingebautes Netzgerat. 

Selbstverstandlich ist das Erfindungsprinzip auch bei 



anderen Farbdecodern, also bei SECAM und bei NTSC 
anwendbar. 

Auf der Zeichnung ist der Adapter nach der Erfin- 
dung schematisch dargestellt. 

In einem Gehause (1) (gestrichelt dargestellt) befin- 
den sich ein PAL-Decoder (2), ein Sandcastlegenerator 

(3) sowie eine Blanking-Schaltung (4). Ausgangsseitig 
sind Emitterfolger V\ bis V4 vorgesehen. Die Aus- 
gangsleitungen (5) sind zu einem Kabel zusanmengefaBt 
und fuhren zu einem 21-poligen Stecker (6), der in eine 
am Fernseher vorgesehene Euro-SCART-Steckerleiste 
einzustecken ist. Eingangsseitig ist eine S-VHS-Steck- 
buchse (7) vorgesehen zum Einstecken des von dem 
S-VHS-Videogerates heranzufuhrenden Stecker mit 
der Luminanz-Leitung "Y" sowie der Chrominanz-Lei- 
tung "C. Weiter ist am Gehause eingangsseitig auch 
noch eine Audio-Zuleitung (8) angebracht, wie auch der 
entsprechende zu dem Euro-SCA RT-Stecker (6) fiih- 
rende Ausgang. 

Die Luminanz-Leitung T wie auch die Chrominanz- 
Leitung "C fuhren direkt in die entsprechenden An- 
schlusse des PAL- Decoders (2), ohne zuvor den norma- 
lerweise diesen PAL-Decoder vorgeschalteten Filter (9) 
zu passieren. Dieser Frequenzfilter (9) ist vielmehr gal- 
vanisch abgetrennt, um eine Mischung der **Y"- und der 
"C-Signale zu vermeiden. Die beiden Signale werden 
danach separat in dem PAL-Decoder (2) verarbeitet und 
den Emitterfolgern VI bis V3 zugefuhrt So aufbereitet 
dienen sie im Fernsehgerat als R-G-B-Signale zusam- 
men mit dem Synchronsignal der Blanking-Schaltung 

(4) , die ebenfalls Qber einen Emitterfolger V4 dem Fern- 
sehgerat zugeleitet wird. Das Audiosignal wird direkt 
uber die Steckeinrichtung (8) im Durchgang ohne Ver- 
anderung dem Fernsehgerat iiber die Buchsen (2 und 3) 
zugeleitet. 

Patentanspriiche 

1. Adapter zum AnschluB eines Super- 
VHS(S-VHS)- Videogerates an ein Fernsehgerat, 
das nicht zum Empfang der von diesen Geraten 
stammenden Signale eingerichtet ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in einem Adaptergehause (1) mit 
einem 4-poligen S-VHS-Steckereingang (7) und ei- 
nem 21-poligen Steckerausgang (Euro-SCART) (6) 
ein PAL-Decoder (2) mit Lummanz^V^- und Chro- 
minanzfC>Eingangsfilter (9), ein Sandcastlegenera- 
tor (3) sowie eine Blanking-Schaltung (4) ein- 
schlieBlich der zugehorigen Elektronikbausteine 
(Emitterfolger VI bis V4) untergebracht sind und 
daB der Eingangsfilter (9) des PAL-Decoders (2) 
abgetrennt und der verbleibende PAL-Decoder (2) 
mit den "C"- und "V- Buchsen des S-VHS-Stecker- 
eingangs (7) und dessen R-G-B-Ausgang mit den 
entsprechenden Buchsen (7-11-15) des 21-poligen 
Steckerausgangs (6) verbunden ist. 

2. Adapter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB eine weitere Steckerbuchse zum Einleiten 
der Versorgungsspannung vorgesehen ist. 

3. Adapter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Durchgangsleitung (10) mit 
entsprechenden Steckeinrichtungen (8) fiir das Au- 
dio-Signal vorgesehen ist. 
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